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Bundesverband
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Kompass ,Warme Kante’

Fenster und Fassaden

Kurzanleitung fiir Datenblatter Psi-Werte Fenster



Kurzanleitung Datenblatter Psi-Werte Fenster

Fenstersystem
U, = ... W/(m?K)
Ug = ... W/(m’K)

Warmetechnisch verbesserter Abstandhalter xy

Datenblatt
Psi-Werte Fenster

fiir tatsachlich verwendeten — Nein
Abstandhalter xy vorhanden
und giiltig? *1)

Aufen freiliegender Datenblatt nicht
Glasrand? anwendbar *2)

Tatsachliches Rahmenprofil ist mit den
auf den Datenblattern dargestellten
reprasentativen Rahmenprofilen vergleichbar

entweder/oder:

2-fach-Isolierglas Uy = 1,0 W/(m?K)
3-fach-Isolierglas Ug = 0,5 W/(m?K) — Nein

jew. mit Argon- oder Luftfllung

Ja

: '

RIS e S Rahmenmaterial Metall
Holz-Alu oder Kunststoff




entweder/oder:
Ur 2 1,3 W/(m?K) und Glaseinstand = 13 mm
Ur 2 1,0 W/(m?K) und Glaseinstand = 18 mm

entweder/oder:
Ur 2 1,0 W/(m?K) und Glaseinstand = 13 mm
Ur 2 0,8 W/(m?K) und Glaseinstand = 18 mm

Datenblatt nicht
anwendbar*3)

Verwendung des reprasentativen 1. Detaillierte Berechnung gemaR
Psi-Wertes des Datenblattes fiir EN ISO 10077-2 (empfohlen) *3)
Abstandhalter xy je nach tatsachlich oder
eingesetztem Rahmenprofil und 2. Tabellenwerte fiir W aus Anhang G,
Verglasung ist zulassig EN ISO 10077-1 (nicht empfohlen) *4)

Glasdicke jeder
Einzelscheibe 4 mm?

AufSenscheibe:

Pro mm dicker/diinner als 4 mm
Zuschlag/Abschlag von 0,001 W/(mK)
Innenscheibe:

Pro mm dicker/diinner als 4 mm
Zuschlag/Abschlag von 0,002 W/(mK)
(Die Glasdicke der mittleren Scheibe bei
Dreifach-Aufbauten ist nicht relevant.)

Berechnung von U, mit der Summenformel aus EN IS0 10077-1:

Ag' Ug"’Af‘ Uf+ |g' LUg
Y V.
W
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*1) Priifung der Giltigkeit: Zum jeweiligen
Zeitpunkt giiltige Datenbl&tter missen auf
der Homepage des BF Bundesverband
Flachglas freigeschaltet sein (siehe
https://www.bundesverband-flachglas.de/
downloads/datenblaetter-fenster/ ).

*2) Geméaf den Vorgaben der ift-Richtlinie
WA-08/3 ,Warmetechnisch verbesserte
Abstandhalter. Teil 1: Ermittlung des
reprasentativen W-Wertes fiir Fensterrah-
menprofile* zum Giiltigkeitsbereich und der
Anwendung der représentativen Psi-Werte.

*3) Fir die detaillierte Berechnung geméaf
EN 10077-2 empfiehlt sich zur einfache-
ren Modellierung des Randverbunds das
sog. 2-Box-Modell unter Verwendung der
aquivalenten Warmeleitfahigkeit Ae2s des
Abstandhalters. Der messtechnisch er-
mittelte Wert A..2s €ines individuellen Ab-
standhaltersystems ist auf dem Datenblatt
Psi-Werte Fenster unten rechts im Feld Box
2 ausgewiesen.

*4) Die Tabelle G.2 aus Anhang G der
EN ISO 10077-1 mit W-Werten fiir war-
metechnisch verbesserte Abstandhalter
in Abhdngigkeit von Verglasungsart und
Rahmensystem muss auch noch fir das
schlechteste Abstandhaltersystem gelten,
das die Definition ,warmetechnisch ver-
bessert” gerade erfilllt. Sie sind deshalb
nicht sehr vorteilhaft und schopfen das
Verbesserungspotential der warmen Kante
nicht voll aus.
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